NOTICE DE POSE POUR REGARDS A CARRELER
15 KN, 125KN ET 250 KN

EQUIPEMENTS POUR L’'ENVIRONNEMENT
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@ 1-MARQUAGE "\ @ 2-ETANCHEITE )

Cette opération permet de garantir la position centrée du couvercle de regard de ferme- Poser un boudin de mortier comprenant un additif et étanchéifier sur le pourtour de l'ou-
ture. verture.
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@ 3-NIVEAU "\ @ 4-CALAGE R

Poser le couvercle de regard sur le boudin de mortier et faire attention au centrage de la Caler avec soin le cadre dans un lit de béton de qualité supérieure C35/45 conforme a la
pose. Placer un niveau d'eau sur le couvercle de regard et amener ce dernier a niveau le norme NE EN 206-1.

long des deux axes diagonaux en tapant délicatement a coup de marteau sur un support Il faut éviter la formation de cavités qui pourraient compromettre I'étanchéité du cou-
en bois. vercle de regard et rendre possible un ﬂéchissem(ent en cas de charge.

@ 5-REMPLISSAGE )

Il est recommandé simultanément de remplir le réceptacle de béton contre les faces exté-
rieures des bords du chassis afin de ne pas provoquer de pression unilatérale. On tiendra
compte de I'épaisseur du revétement pour déterminer la quantité de béton a introduire
dans le réceptacle. Une fois que le béton a séché pendant 28 jours le réceptacle doit étre
ouvert. Les résidus de béton qui se sont éventuelement infiltrés entre la cuve et le chassis
doivent étre soigneusement nettoyés.
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Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis.




