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ARMOIRES DE COMMANDE 2 POMPES

Conçue pour protéger et assurer l’automatisme de 2 pompes monophasées. 
Fonctionnement suivant l’état des � otteurs. Permutation des pompes à chaque
démarrage. Mise en route d’une pompe en secours de l’autre.

- Sectionneur général avec verrouillage de la porte
- 3 entrées pour interrupteurs à � otteur
- 1 voyant présence tension
- 1 voyant marche pompe 1
- 1 voyant marche pompe 2
- 1 voyant niveau alarme
- Protection par relais thermique pour surcharge moteur
- Fusibles de protection moteur

Armoire à placer dans un local et à protéger en amont par un disjoncteur di� érentiel 300mA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence Tension
Volts

Intensité mini 
Ampère

Intensité maxi 
Ampère Protection Profondeur Largeur Hauteur

CLIFT5182/01 220 1 18 IP55 130 mm 195 mm 245 mm

OPTIONS

CLIFT5182/02 Renvoi d’alarme

CLIFT5182/03 Alarme sonore (buzzer) + renvoi d’alarme

Armoire électronique pour 2 pompes

Conçue pour protéger et assurer l’automatisme de 2 pompes monophasées. 
Fonctionnement suivant l’état des � otteurs. Permutation des pompes à chaque
démarrage. Mise en route d’une pompe en secours de l’autre.

- Couvercle plastique étanche avec une porte pivotante
- 2 contacteurs
- 2 disjoncteurs-moteurs
- 1 platine électronique pour la régulation
- Diodes défaut pompe/ niveaux régulation et niveau alarme
- 1 interrupteur général avec une poignée extérieure
- 1 contact sec synthèse défaut
- 1 fusible de protection

Armoire à placer dans un local ou à l’extérieur en prenant l’option REL4/406.
A Protéger en amont par un disjoncteur di� érentiel 300mA

    CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Références Intensité
 Ampère

Tension 
Volt Protection Profondeur Largeur Hauteur

AE370-3 2.5 à 4
220 IP 65 140 mm 275 mm 370 mm

AE370-5 6 à 10

OPTIONS

REL4/406 Armoire extérieure 530x430x200 pour co� ret AE370-3 et -5

REL4/408-1 Socle hauteur 300 mm pour armoire REL4/406

Armoire C2PR pour 2 pompes


